
Fahrerschutzdach

Motordaten

Motorhersteller Perkins

Motortyp 403 J-11

Zylinder 3

Motorleistung  kW 18,4

bei Drehzahl maximal 1/min 2.800

Hubraum  cm³ 1.131

Kühlmitteltyp Wasser

Abgasnachbehandlung -

Abgasnorm Stufe V

Elektrische Anlage

Betriebsspannung  V 12

Batterie  Ah 77

Lichtmaschine  A 40

Gewichte

Betriebsgewicht  kg 2.000

Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade  kg 1.215

Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt  kg 977

Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade  kg 904

Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt  
kg 719

Fahrzeugdaten

Schaufelinhalt Standardschaufel m³ 0,2



Fahrantrieb hydrostatisch über Gelenkwelle

Achsen (optional) T80 (T94)

Fahrerstand (optional) FSD (EPS, EPS PLus, Kabine)

Geschwindigkeit (optional) km/h 0-20 (30)

Fahrstufen 2

Standardbereifung 27x10.50-15 EM ET-5

Hydraulikanlage

Fahrhydraulik - Arbeitsdruck  bar 330

Arbeitshydraulik - Arbeitsdruck  bar 225

Arbeitshydraulik - Fördermenge  l/min 30,8

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt  l 20

Motoröl  l 4

Hydrauliktank  l 20

Hydrauliksystem  l 37

Kühlmittel  l 4,3

Schallpegel

Garantierter Schallleistungspegel LwA  dB(A) 101

Angegebener Schalldruckpegel LpA  dB(A) 85


